
Tot uw dienst.

FRAME EN CHASSIS

Onderdeel

Hoofdframe

Beschermkap

Lakwerk

Stuurwiel

Vloermatten

Kap stuurkolom/
dashboard
Zetel

Armsteunen

Zijpanelen

Cabine

Ruiten/spiegels

Dakconstructies

Kap dashboard/
stuurkolom

Lichtsteunen

Vereiste norm

Het chassis en het contragewicht mag geen schade ten 
gevolge van schokken vertonen.
Deze constructie mag niet verwrongen zijn. Alle lassen 
moeten intact en vrij van barsten zijn.
Graffiti, stickers/niet-goedgekeurde labels, enzovoort 
zijn niet aanvaardbaar. Kleinere schaafplekken/krassen 
op het spuitwerk zijn wel aanvaardbaar.
Het stuurwiel mag geen sneden vertonen of verwrongen 
zijn. 
De vloermatten moeten aanwezig zijn en mogen geen 
scheuren of groeven vertonen.
De kap/het dashboard mag geen gaten, barsten, sple-
ten, krassen, graffiti, enzovoort vertonen.
De kussens van de zetel mogen niet gespleten, ge-
scheurd, gegroefd of verbrand zijn. Algemene slijtage 
van de stoffen is wel aanvaardbaar. Het paneel van de 
rugleuning van de stoel en de gebruiksaanwijzing voor 
de bestuurder moeten aanwezig, volledig en leesbaar 
zijn. Het ophangingsmechanisme moet operationeel 
zijn.
De armsteunen/heupsteunen moeten aanwezig zijn en 
mogen niet beschadigd zijn. De veiligheidsgordel moet 
operationeel zijn en de riem mag niet uitgerekt of uitge-
rafeld zijn.
De zijpanelen mogen geen schade ten gevolge van 
schokken, gaten, krassen, graffiti, enzovoort vertonen.
De structuur mag niet verwrongen zijn ten gevolge 
van een schok. Aan de structuur mogen geen extra 
boor- of laswerkzaamheden zijn uitgevoerd, behalve de 
werkzaamheden die door Barloworld Handling werden 
uitgevoerd.
Alle ruiten en spiegels moeten aanwezig zijn en mogen 
niet beschadigd zijn.
De dakconstructies moeten intact zijn, met inbegrip van 
alle rolzijden. Ze mogen geen schade vertonen. De 
ruitpanelen moeten een onbelemmerd zicht naar buiten 
bieden.
De kap over het dashboard/de stuurkolom moet aan-
wezig zijn, stevig op zijn plaats zitten en geen schade 
vertonen.
De steunen voor de verlichting moeten stevig vastzitten 
en mogen geen schade vertonen.

HOOFDFRAME
AANVAARDBAAR ONAANVAARDBAAR

BESCHERMKAP
AANVAARDBAAR ONAANVAARDBAAR

AANVAARDBAAR ONAANVAARDBAAR

LAKWERK
AANVAARDBAAR ONAANVAARDBAAR

AANVAARDBAAR ONAANVAARDBAAR

KAP/DASHBOARD
AANVAARDBAAR ONAANVAARDBAAR

ZETEL
AANVAARDBAAR ONAANVAARDBAAR

LICHTSTEUNEN
AANVAARDBAAR ONAANVAARDBAAR
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Tot uw dienst.

VELGEN EN BANDEN

Onderdeel

Toestand banden

Velgen

Moeren en 
tapbouten wielen

ASSEN
Onderdeel

As

Asbevestigingen

BRANDSTOF
Onderdeel

Steun lpg-fles

Dieselmodellen
Uitlaat

KOELING

Onderdeel

Radiateur

Koelventilator

Vereiste norm

De banden mogen geen scheuren, vlakke plaatsen, 
ongelijke slijtage of putten vertonen (ten gevolge van 
wielspin/slippen, gebruik op ongeschikte oppervlakken/
terrein). 
De velgen moeten volledig zijn, mogen geen schade ten 
gevolge van schokken vertonen en mogen niet verwron-
gen zijn.
Alle moeren en tapbouten van de wielen moet aanwezig 
zijn 

Vereiste norm

De as, remleidingen, parkeerremkabels, remtrommels, 
naven en wiellagers moeten vrij zijn van wikkelmateriaal 
en mogen geen schade vertonen die door dit materiaal 
werd aangericht.
De asbevestigingen moeten intact zijn, de bouten/tap-
bouten mogen geen afschuifschade, ongewone slijtage 
of schade vertonen.

Vereiste norm

De steun van de lpg-fles mag niet verwrongen, gebarsten of 
op een andere manier beschadigd zijn. De bevestigingsriem 
en klem moeten operationeel zijn en mogen niet beschadigd 
zijn. 
In de tanks mag geen verontreiniging aanwezig zijn.
Het uiteinde van de uitlaatpijp moet stevig vastzitten en mag 
geen schade ten gevolge van schokken vertonen.

Vereiste norm

De radiateurs mogen niet vervuild zijn, mogen niet ver-
stopt zijn en mogen geen schade vertonen 
De ventilator moet intact zijn en mag geen gebroken 
schoepen hebben.

AANVAARDBAAR

ONAANVAARDBAAR

AANVAARDBAAR

ONAANVAARDBAAR

VELGEN EN BANDEN 
AANVAARDBAAR

ONAANVAARDBAAR
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Tot uw dienst.

ELEKTRICITEIT EN VERLICHTING

Onderdeel

Verlichting en steunen

Lenzen verlichting

Schakelaars/
stuurhendels

Meters/displays op 
dashboard en 
interieurverlichting

Batterijen

EXTRA MATERIEEL

Onderdeel

Laders*

Batterij Stekker

Verlengstukken voor 
vorken/klemmen/
gieken en haken/
batterijvullers

Vereiste norm

Alle lichten moeten werken. De steunen mogen niet 
verwrongen of beschadigd zijn.
Van alle verlichtingselementen moeten de lenzen aan-
wezig zijn. Bovendien mogen ze geen barsten vertonen 
en mogen ze niet beschadigd zijn.
De elektrische cabinesystemen moeten aanwezig zijn 
en werken (bv. motor ruitenwisser, ruitenwisserbladen, 
interieurverlichting en ventilatoren). De schakelaars en 
de stuurhendels moeten aanwezig en volledig functio-
neel zijn en mogen niet beschadigd zijn. 
Alle onderdelen moeten aanwezig zijn, werken en vrij 
van storingen zijn (bv. geen sporen van schok, hars, 
verf, vuil, enzovoort).
Zowel op de IC- als de elektrische heftrucks moeten de 
batterijen de correcte elektrolytniveaus vertonen. Op de 
aansluitingen van de cellen, de bovenkanten van de cel-
len of de batterijtank is corrosie niet aanvaardbaar. Bat-
terijaansluitingen/kabels mogen geen schade vertonen. 
Er mogen geen draden blootliggen en de isolatie mag 
ook niet gebarsten zijn. De batterijaansluitingen moeten 
op een correcte manier kunnen worden aangesloten en 
losgekoppeld en mogen geen storingen vertonen.

Vereiste norm

De laders moeten werken en het chassis/frame moet 
volledig operationeel zijn. Er mag geen schade ten ge-
volge van schokken zijn. De kabels mogen niet bescha-
digd zijn en er mogen geen draden blootliggen.
De stekkers moeten volledig operationeel zijn en mogen 
niet beschadigd zijn. De hendels voor de pluggen moe-
ten aanwezig zijn en mogen niet beschadigd zijn.
Moeten op hetzelfde moment als de heftruck beschik-
baar zijn voor het ophalen. Anders worden extra kosten 
aangerekend voor het ophalen.

VERLICHTING, STEUNEN 
EN LENZEN
AANVAARDBAAR ONAANVAARDBAAR

AANVAARDBAAR ONAANVAARDBAAR

AANVAARDBAAR ONAANVAARDBAAR

TRACTIEBATTERIJEN  

AANVAARDBAAR ONAANVAARDBAAR

* Houd er rekening mee dat de lader op hetzelfde moment als de heftruck moet worden opgehaald. 
Hij moet van het stroomnet worden losgekoppeld en bij de heftruck worden gelegd zodra de huur-
periode afgelopen is. Anders zullen er extra kosten worden aangerekend voor de ophaling.

OPMERKING
Alle herstellingen dienen te worden 
uitgevoerd zodra de problemen worden 
opgemerkt en mogen niet worden uit-
gesteld tot op het einde van de looptijd 
van het contract. 

Barloworld streeft ernaar om de kosten 
op het einde van de looptijd van het 
contract tot een minimum te beperken  
– waarbij het materieel te allen tijde in 
een behoorlijke toestand wordt gehou-
den.

Slijtagenormen van materieel bij 
huurovereenkomsten
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Tot uw dienst.

Slijtagenormen van materieel bij 
huurovereenkomsten

In dit document worden de vereisten op het vlak van de normale slijtage op 
een gedetailleerde manier beschreven. Dit document moet de klant niet alleen 
helpen om het materieel in een aanvaardbare toestand opnieuw ter beschik-
king te stellen, maar dient ook om hem/haar te wijzen op de mogelijke kosten 
die hij/zij eventueel zal moeten betalen na afloop van de contractuele huur-
periode als er tijdens die periode niet voldoende zorg zou zijn gedragen voor 
het materieel.

Deze lijst is niet volledig, maar is een algemene gids die moet helpen om mis-
verstanden te vermijden over de verwachtingen in verband met de toestand 
waarin ons materieel wordt teruggebracht. Het document kan ook worden 
gebruikt bij de opleiding van de bestuurders, zodat onverwachte kosten die 
buiten het toepassingsgebied van het contract vallen, kunnen worden voor-
komen.

Barloworld Handling nv

©  Barloworld Handling nv   (2011)

Hoofdkantoor te Brussel

Kantoor te Harelbeke


